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Datos técnicos

Comprobador de voltaje, continuidad y corriente
Fluke T5-1000

(€@

Caracteristicas principales

Mide automaticamente los voltios de CA 'y CC con resolucion digital precisa

Muestra resistencias de hasta 1000 Q

Mediciones faciles y precisas de corriente con Opendaw™

Sefial acustica de continuidad

Disefio compacto con lugar de almacenamiento para la sonda

Suficientemente resistente para soportar una caida de hasta 3 m de altura (10 pies).

Los extremos de las puntas de prueba extraibles SlimReach™ estan personalizados para adaptarse a los estandares
eléctricos de los distintos paises

Las puntas de prueba son compatibles con las pinzas de conexion de Fluke

Modelo de 1000 V

Puede permanecer conectado mucho mas tiempo que los comprobadores de solenoide
Modo de desconexion automatica para ahorrar bateria

La funda opcional se sujeta al cinturén y permite llevar los cables perfectamente recogidos

Homologacién de seguridad

Todas las entradas del T5-1000 estan protegidas de acuerdo con la clasificacion EN61010-1 CAT 11l 1000 V. Certificados UL,
CSA.
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Descripcion general del producto: Comprobador de voltaje,
continuidad y corriente Fluke T5-1000

Comprobador eléctrico con tecnologia OpenJaw™

Comprobador eléctrico Los comprobadores eléctricos le permite verificar la tensién, continuidad y corriente con una
herramienta compacta. Con el T5, todo lo que tiene que hacer es seleccionar voltios, ohmios o corriente y la herramienta
hace el resto. El sistema Opendaw ™ de medicion de corriente le permite comprobar la corriente hasta 100 A sin interrumpir
el circuito. Sus resistentes puntas de prueba se encuentran en la parte posterior del comprobador, haciendo facil el
transporte del T5 en una bolsa de herramientas. Las puntas de prueba extraibles SlimReach™ permiten adaptarse a los
estandares eléctricos de los distintos paises. Estas puntas de prueba aceptan accesorios opcionales, como clips o puntas
de prueba especiales. La funda H5 opcional le permite llevar el T5 colgado en el cinturén. También disponible en un modelo
de 600 V.

Especificaciones: Comprobador de voltaje, continuidad y corriente
Fluke T5-1000

Especificaciones

Sefial acustica de
continuidad

Umbral Se activa a <25 (), se desactiva a >400 Q
Indicador de voltaje LED Umbral Garantizado sobre 30 V CA
Especificaciones ambientales

Temperatura de

! ) -10a50°C
funcionamiento

Temperatura de

) -30°Ca60°C
almacenamiento

0%a95%(5°Ca30°C)
Humedad (sin

> 0%a75%(30°Cad40-°C)
condensacion)

0%a45% (40°Cas0°C)
Resistencia al polvo/agua Si
Altitud de funcionamiento 2000 m max.
Coeficiente de temperatura 0.1 x (precision especificada)/°C (<18 °C 0 >28 °C)
Especificaciones de seguridad
1000 V CA/CC, CAT Il
Categoria de sobretension

600V CA/CC, CAT IV

Aprobaciones de agencias
regulatorias

UL, CSA

Tension maxima Entre cualquier terminal y la conexién a tierra
Especificaciones mecanicas y generales

Dimensiones 30.5x 51 x 203 mm

Peso 300¢g
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Garantia
Duracion de la bateria
Tipo de bateria

Indicador de bateria con
poca carga

Apertura del sensor de
corriente

Ciclo de calibracién

Puntas de prueba

2 afios

FLUKE.

Cloruro de cinc de 200 horas, alcalina de 400 horas

Dos AA de cloruro de cinc

Si

Sondas

Estilos

Cables flexibles de gran resistencia clasificados para 1000 V.

Las terminaciones de los cables de campo sustituibles contienen
conectores macho tipo banana con aislamiento

Dos puntas: una roja y una negra
Puntas de sonda para prueba desmontables Slim-Reach

Puntas de prueba extrafinas TP1

3 Fluke Corporation  Comprobador de voltaje, continuidad y corriente Fluke T5-1000

https://www.fluke.com/es-mx/producto/comprobacion-electrica/comprobadores-basicos/fluke-t5-1000



FLUKE.

Modelos

Fluke T5-1000

Kit combinado electrénico

Includes:

e 4 mm detachable probes
e [nstruction sheet

Optional accessories Description

H5 Funda para comprabodor eléctrico (Fluke Funda de tela resistente que incluye una aleta para almacenar los
T3/T5) conductores y un lazo incorporado para el cinturén.

Estuche flexible de transporte C150 de Fluke Consiga el estuche correcto para sus herramientas Fluke.

AC220 Juego de pinzas de cocodrilo SureGrip™ Los accesorios SureGrip™ estan disefiados para mejorar el agarre.
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Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation Latin America
Everett, WA 98206 EE.UU. Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam
Para obtener informacién adicional En EE. UU. (800) ©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los

443-5853 derechos. Impreso en los Paises Bajos. Informacién
En Europa/Medio Oriente/Africa sujeta a modificacién sin previo aviso.

+31 (0)40 267 5100 10/2022

En Canada (800)-36-FLUKE

www.fluke.com No esta permitido modificar este documento sin

autorizacion por escrito de Fluke Corporation.
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